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软管引导

全新升级软管卷管器

 

• 安全 • 高性能 • 更耐久

封闭式卷管器
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为您提供更安全、高效的的工作环境
来自CEJN这款全新卷管
器能给您提供更安全的
保障和更优越的性能！

让我们介绍一下CEJN新一代高效卷管器。缓速收缩功能和引导功能突出了它的首要设计理念——安全
性，其次我们的全流量的专利设计在实用中表现出优异的性能。这款全新卷管器出色且经久耐用的性能
全都要归功于每一个元件的巧妙设计。

当我们着手设计这款全新一代的卷管器时，我们的主要目标是：从每一个细节开始改良原材料及设计理
念，从而生产出更安全，性能更优异的产品。CEJN全新卷管器的气流量大且压降更低，为我们的用户提
供了最大的工具输出动力。它的缓速收缩，软管引导的优质性能能为用户提供安全的工作环境，日常操
作时能确保软管安全准确地进入管套。

卷管器的外壳坚固耐用，设计巧妙，软管的更换很安全、便捷，从而延长了全新卷管器的整体工作寿命
。除了在每个元件中使用最好的材料外，我们还优化了卷管器各个元件的维护，包括开发快速和安全的
软管更换功能。

为了提供更广泛的产品线，我们扩大了我们的产品范围，包括大型的开放式的，具有可控
制倒带功能的卷管器。
全新的CEJN软管卷管器可适用于空气、水和电力的使用。我们的安全卷管器，都是
按照CEJN公司的核心价值观设计的：安全、性能、品质、创新和环保。



型号更替表
老型号更替新型号
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老产品型号 介质 软管通经 长度 (m) 连接形式 新产品型号
全新 访问 www.cejn.com 获取更多信息 19 911 2000

19 911 1000 压缩空气 PUR 8x12 10 1/4” BSPT 19 911 2022
19 911 1050 压缩空气 PUR 8x12 10 1/4” NPT 19 911 2023
19 911 5010 压缩空气 PUR 6,5x10 9 1/4” BSPT 停产
19 911 5011 压缩空气 PUR 6,5x10 9 1/4” NPT 停产
19 911 5020 压缩空气 PUR 8x12 7 1/4” BSPT 19 911 2020
19 911 5021 压缩空气 PUR 8x12 7 1/4” NPT 19 911 2021

全新 压缩空气 PUR 11x16 5 1/2” BSPT 19 911 2040
全新 压缩空气 PUR 11x16 5 1/2” NPT 19 911 2041
全新 访问 www.cejn.com 获取更多信息 19 911 2100

19 911 5100 压缩空气 PUR 8x12 17 1/4” BSPT 19 911 2120
19 911 5101 压缩空气 PUR 8x12 17 1/4” NPT 19 911 2121
19 911 5120 压缩空气 PUR 9,5x13,5 14 3/8” R 19 911 2130
19 911 5121 压缩空气 PUR 9,5x13,5 14 3/8” NPT 19 911 2131
19 911 5125 压缩空气 PUR 9,5x13,5* 14 3/8” R 19 911 2132
19 911 5126 压缩空气 PUR 9,5x13,5* 14 3/8” NPT 19 911 2133
19 911 5130 压缩空气 PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2140
19 911 5131 压缩空气 PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2141

全新 压缩空气 PUR 13x18 8 1/2” BSPT 19 911 2150
全新 压缩空气 PUR 13x18 8 1/2” NPT 19 911 2151

19 911 5140 水 PUR 9,5x13,5 14 3/8” BSPT 19 911 2230
19 911 5141 水 PUR 9,5x13,5 14 1/4” NPT 19 911 2231

全新 水 PUR 11x16 10 1/2” BSPT 19 911 2240
全新 水 PUR 11x16 10 1/2” NPT 19 911 2241

19 911 5050 电 电缆9,5 10 Schuko 停产
19 911 5052 电 电缆9,5 10 CH-plug 停产
19 911 5150 电 电缆9,5 17 Schuko 19 911 2310
19 911 5152 电 电缆9,5 17 CH-plug 19 911 2311

* 防火花软管可选
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与授权的CEJN经销商联系，以获得可用性和价格。其他连接和密封材料可按需求订制。部分产品可能有最小起订量的要求。CEJN保留一切更改的权利并不进行任何通知。螺纹链接形式服务ISO标准


