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PER AMBIENTI DI LAVORO SICURI

La Nuova Generazione

di Arrotolatori CEJN per la
massima Sicurezza e massime
Prestazioni!

e Sjcurezza

e Prestazioni

CEIN ha ampliato la gamma
con gli arrotolatori aperti in
accialo

Vi presentiamo i nuovi arrotolatori aperti CEJN. Con questa nuova gamma di arrotolatori siamo in
grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti per molteplici applicazioni a complemento del nostro
range di prodotti.

Come sempre accade con i prodotti CEJN, abbiamo posto una particolare attenzione alla sicurezza, comprovata da caratteristiche
quali il sistema di riavvolgimento controllato che permette di riavvolgere il tubo in modo sicuro e costante. Grazie al raccordo girevole
compatto e con flusso elevato, insieme al telaio e alla struttura dalle grandi dimensioni che accolgono tubi pit lunghi e di maggiore
grandezza, otterrete prestazioni eccellenti. Per una prolungata durata nel tempo, il robusto arrotolatore in acciaio e rivestito con una
finitura in polvere per resistere all’'usura ed in ambienti di lavoro difficili. Altro esempio di sicurezza ¢ il caratteristico asse con sistema
di supporto doppio per la massima stabilita.

La nuova gamma di arrotolatori aperti CEJN ¢ adatta per utilizzo con aria compressa ed acqua. Questi sono i nostri arrotolatori,
tutti progettati secondo i valori fondamentali CEJN: sicurezza, prestazioni, qualita, innovazione e salvaguardia dell’ambiente.



Riferimento Codici prodotti

Arrotolatori CEJN tubo PUR

19911 3141 Aria 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5” (495mm) BSPT 3/8"

19911 3146 Aria 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5 (495mm) NPT 3/8”
19911 3150 Aria 13x18mm 50 ft (15m) 19,5” (495mm) BSPT 1/2"
19911 3155 Aria 13x18mm 50 ft (15m) 19,5" (495mm) NPT 1/2"
19911 3152 Aria 13x18mm 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 3157 Aria 13x18mm 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3153 Aria 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 3158 Aria 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3162 Aria 16x21Tmm 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3167 Aria 16x21Tmm 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 3/4"
19911 3171 Aria 19%x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3176 Aria 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"
19911 3241 Acqua 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5" (495mm) BSPT 3/8”
19911 3246 Acqua 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5"” (495mm) NPT 3/8"
19911 3250 Acqua 13x1T mm 50 ft (15m) 19,5 (495mm) BSPT 1/2”
19911 3255 Acqua 13x18mm 50 ft (15m) 19,5” (495mm) NPT 1/2"
19911 3253 Acqua 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
19911 3258 Acqua 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3271 Acqua 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3276 Acqua 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Arrotolatori CEJN tubo gomma EPDM

19911 4152 Aria/acqua 75 ft (23m) 4" (610mm) BSPT 1/2"

19911 4157 Aria/acqua 172" 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 172"
19911 4153 Aria/acqua 172" 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199114158 Aria/acqua 172" 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 172"
19911 4171 Aria/acqua 3/4" 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4”
199114176 Aria/acqua 3/4" 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Arrotolatori CEJN senza tubo

19911 6141 Aria/acqua 60 ft (18m) 19,5” (495mm) BSPT 3/8”

19911 6146 Aria/acqua - 60 ft (18m) 19,5" (495mm) NPT 3/8”
19911 6150 Aria/acqua - 25 ft (7m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
19911 6155 Aria/acqua - 25 ft (7m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116151 Aria/acqua - 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116156 Aria/acqua - 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116152 Aria/acqua - 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 6157 Aria/acqua - 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116153 Aria/acqua - 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116158 Aria/acqua - 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2”
199116170 Aria/acqua - 25 ft (7m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 6175 Aria/acqua - 25 ft (7m) 24" (610mm) NPT 3/4"
199116171 Aria/acqua - 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
199116176 Aria/acqua - 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Per disponibilita e prezzi rivolgersi a un distributore CEJN autorizzato. Altre connessioni e guarnizioni sono disponibili su richiesta. Alcuni codici prodotto potrebbero essere
soggetti ad un quantitativo d'ordine minimo. CEJN si riserva il diritto di apportare modifiche senza preawviso. Le filettature sono conformi alle norme ISO Standard.



