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Safety Ree

PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO
E COM ALTA PERFORMANCE

A Nova Geracao de Enroladores
de Mangueira CEJN com maior
desempenho e seguranca

e Seguranca
e Performance

e Durabilidade

A CEIN amplia a linha de
produtos com os Enroladores
abertos em aco

Apresentamos a nova linha de enroladores abertos de seguranca da CEJN. Com a chegada dessa
nova linha, atendemos diversas demandas de clientes, para uma infinidade de aplicacdes, comple-
mentando outros produtos da nossa ampla variedade de produtos.

Como sempre, a seguranca é prioridade nos produtos CEJN e com desenvolvimento do sistema de retracdo controlada, oferece-
mos um enrolador que retrai a mangueira de forma segura e constante. No Enrolador de Mangueira CEJN vocé encontra excelente
performance e capacidade para mangueiras de maiores comprimentos e diametros em um design compacto. Para garantir a longa
durabilidade do produto, o Enrolador de Mangueira CEJN em aco tem o acabamento da pintura em pé eletrostatico para suportar
as condicoes mais severas de aplicacdo. Um outro exemplo é a presenca de um eixo exclusivo com suporte duplo para garantir a
maxima estabilidade do produto.

A nova linha de enroladores abertos da CEJN pode ser utilizada com ar e 4gua. Os nossos enroladores de seguranca foram desen-
vovidos com os principais valores da CEJN: qualidade, performance, seguranca, inovacao e protecao do meio ambiente.



(@1 ista de Cédigos e Referéncias

Enroladores de Mangueira PUR CEJN

19911 3141 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5” (495mm) BSPT 3/8"

19911 3146 Ar 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5" (495mm) NPT 3/8"
19911 3150 Ar 13x18mm 50 ft (15m) 19,5” (495mm) BSPT 1/2"
19911 3155 Ar 13x18mm 50 ft (15m) 19,5" (495mm) NPT 1/2"
19911 3152 Ar 13x18mm 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 3157 Ar 13x18mm 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3153 Ar 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 3158 Ar 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3162 Ar 16x21mm 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3167 Ar 16x21Tmm 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 3/4"
19911 3171 Ar 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3176 Ar 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"
19911 3241 Agua 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5” (495mm) BSPT 3/8"
19911 3246 Agqua 9,5x13,5mm 60 ft (18m) 19,5” (495mm) NPT 3/8"
19911 3250 Agua 13x1 mm 50 ft (15m) 19,5” (495mm) BSPT 1/2"
19911 3255 Agua 13x18mm 50 ft (15m) 19,5” (495mm) NPT 1/2"
19911 3253 Agqua 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
19911 3258 Agqua 13x18mm 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2"
19911 3271 Agua 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
19911 3276 Agqua 19x24mm 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Enroladores de mangueira de Borracha EPDM CEJN

19911 4152 Ar/Agua 75 ft (23m) 4" (610mm) BSPT 1/2"

19911 4157 Ar/Agua 172" 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 172"
19911 4153 Ar/Agua 172" 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2"
199114158 Ar/Agua 172" 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 172"
19911 4171 Ar/Agua 3/4" 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4"
199114176 Ar/Agua 3/4" 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Enroladores sem mangueira CEJN

19911 6141 Ar/Agua 60 ft (18m) 19,5” (495mm) BSPT 3/8”

19911 6146 Ar/Agua = 60 ft (18m) 19,5" (495mm) NPT 3/8"
199116150 Ar/Agua = 25 ft (7m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116155 Ar/Agua = 25 ft (7m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116151 Ar/Agua = 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116156 Ar/Agua = 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 172"
199116152 Ar/Agua = 75 ft (23m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116157 Ar/Agua = 75 ft (23m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116153 Ar/Agua = 100 ft (30m) 24" (610mm) BSPT 1/2”
199116158 Ar/Agua = 100 ft (30m) 24" (610mm) NPT 1/2"
199116170 Ar/Agua = 25 ft (7m) 24" (610mm) BSPT 3/4”
199116175 Ar/Agua = 25 ft (7m) 24" (610mm) NPT 3/4"
199116171 Ar/Agua = 50 ft (15m) 24" (610mm) BSPT 3/4”
199116176 Ar/Agua = 50 ft (15m) 24" (610mm) NPT 3/4"

Consulte-nos sobre disponibilidade e precos. Outras conexdes sob consulta. Alguns itens estdo sujeitos a quantidade minima de compra. A CEJN reserva-se no direito de fazer
mudancas sem aviso prévio. Roscas de conexao de acordo com padréo ISO.



